
#1120190

Школьный этап по технологии
«Техника и техническое творчество»
Технология «Техника и техническое творчество». 5 класс.
Ограничение по времени 90 минут

Инструмент. Вариант №1

Где должен находиться инструмент до и после работы с ним?

У учителя

На столе

В шкафу

На верстаке

За решение задачи 1 балл



#1120191

#1120192

Инструмент. Вариант №2

Где должен находиться инструмент во время работы с ним?

На столе

У учителя

На верстаке

В шкафу

За решение задачи 1 балл

Фанера. Вариант №1

Фанера – это древесный материал, изготовленный путем:

Прессования до вида листов измельченной до волокон древесины

Срезания с поверхности бревна тонкого слоя древесины

Склеивания трех и более тонких листов древесины

Прессования стружки, смешанной с синтетической смолой

За решение задачи 1 балл



#1120193

#1120194

Фанера. Вариант №2

Шпон – это древесный материал, изготовленный путем:

Прессования до вида листов измельченной до волокон древесины

Срезания с поверхности бревна тонкого слоя древесины

Склеивания трех и более тонких листов древесины

Прессования стружки, смешанной с синтетической смолой

За решение задачи 1 балл

Верстак. Вариант №1

Частью столярного верстака является:

Тиски

Шпиндельная бабка

Патрон

Боковой зажим

За решение задачи 1 балл



#1120195

#1120196

Верстак. Вариант №2

Частью сверлильного станка является:

Задняя бабка

Тиски

Боковой зажим

Патрон

За решение задачи 1 балл

Инструмента. Вариант №1

С помощью какого разметочного инструмента можно
проводить линии под любым углом?

Циркуль

Малка

Реймус

Угольник

За решение задачи 1 балл



#1120197

#1120198

Инструмента. Вариант №2

С помощью какого разметочного инструмента можно
проводить окружности?

Циркуль

Угольник

Реймус

Малка

За решение задачи 1 балл

Лобзик. Вариант №1

Лобзик используют для:

Распила древесины

Выпиливания криволинейных форм

Для опиливания краев и торцов

Разметки древесины перед пилением

За решение задачи 1 балл



#1120199Лобзик. Вариант №2

Ножовку используют для:

Разметки древесины перед пилением

Выпиливания криволинейных форм

Для опиливания краев и торцов

Распила древесины

За решение задачи 1 балл



#1120200Пиломатериалы. Вариант №1

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один).
Укажите все, которые Вы считаете верными, однако обратите
внимание, что в случае, если не все верные ответы отмечены
или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

К пиломатериалам не относится:

Брус

Брусок

Горбыль

Шпон

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1120201Пиломатериалы. Вариант №2

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один).
Укажите все, которые Вы считаете верными, однако обратите
внимание, что в случае, если не все верные ответы отмечены
или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

К пиломатериалам относится:

Брус

Горбыль

Шпон

Брусок

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1120202

#1120203

Детали. Вариант №1

Заготовку для изготовления детали выбирают размерами:

Не имеет значения

Меньше размеров детали

Равную размерам детали

Больше размеров детали

За решение задачи 1 балл

Детали. Вариант №2

При разметке детали, где лучше ее располагать?

В углу заготовки

Не имеет значения

В центре заготовки

С краю посередине заготовки

За решение задачи 1 балл



#1120204

#1120205

Луб. Вариант №1

Что такое луб?

Мягкий центр в середине ствола

Рисунок на срезе древесины

Внутренний слой коры

Линии, направленные от центра к коре

За решение задачи 1 балл

Луб. Вариант №2

Что такое сердцевинные лучи?

Линии, направленные от центра к коре

Рисунок на срезе древесины

Внутренний слой коры

Мягкий центр в середине ствола

За решение задачи 1 балл



#1120206Аббревиатура. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Расшифруйте аббревиатуру ГОСТ.

Правильный ответ:

Государственный стандарт

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120207Аббревиатура. Вариант №2

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Расшифруйте аббревиатуру ТУ.

Правильный ответ:

Техническое условие

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120208Линия. Вариант №1

Какая линия применяется для изображения видимого контура
предмета, контура вынесенного сечения и входящего в состав
разреза при построении чертежа?

Сплошная толстая линия

Сплошная волнистая линия

Штриховая линия

Сплошная тонкая линия с изломами

Штрихпунктирная линия с двумя точками

Разомкнутая линия

Сплошная тонкая линия

Штрихпунктирная тонкая линия

Штрихпунктирная утолщенная линия

За решение задачи 1 балл



#1120210Линия. Вариант №2

Какая линия применяется для изображения размерных и
выносных линий, штриховки сечений, линии контура
наложенного сечения, линии–выноски, линии для изображения
пограничных деталей при построении чертежа?

Сплошная толстая линия

Разомкнутая линия

Штрихпунктирная линия с двумя точками

Сплошная тонкая линия

Сплошная тонкая линия с изломами

Штриховая линия

Сплошная волнистая линия

Штрихпунктирная тонкая линия

Штрихпунктирная утолщенная линия

За решение задачи 1 балл



#1120211

#1120212

Краска. Вариант №1

Природный растворитель масляных красок это:

Олифа

Лак

Морилка

Эмаль

За решение задачи 1 балл

Краска. Вариант №2

Состав для тонирования древесины это:

Лак

Эмаль

Морилка

Олифа

За решение задачи 1 балл



#1120213

#1120214

Металл. Вариант №1

Каким инструментом удобнее разрезать тонколистовой
металл?

Ножом

Слесарной ножовкой

Ножницами по металлу

Зубилом

За решение задачи 1 балл

Металл. Вариант №2

Каким инструментом удобнее разрезать профильный металл?

Слесарной ножовкой

Зубилом

Ножницами по металлу

Ножом

За решение задачи 1 балл



#1120215Соединения. Вариант №1

Что используют для соединения деталей из металлов и
пластмасс:

Изоленту

Болты

Гвозди

Шурупы

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1120216

#1120217

Соединения. Вариант №2

Что используют для соединения деталей изделий из
древесины:

Шурупы

Гвозди

Изоленту

Болты

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Изделия. Вариант №1

Как выбрать наилучший вариант проектного изделия?

Основываясь на личных предпочтениях

Составить оценочную таблицу

Спросить мнения учителя

Найти сведения в Интернете

За решение задачи 1 балл



#1120218

#1120219

Изделия. Вариант №2

Какой способ лучше для поиска и сбора информации по теме
школьного проекта? 

Ограничиться сведениями из школьных учебников

Получить всю информацию у учителя

Основываться на личном опыте. Использовать те знания, которые знаешь.

Найти необходимые сведения в Интернете, в том числе электронных
библиотеках

За решение задачи 1 балл

Напольное покрытие. Вариант №1

Напольным покрытием не является:

Теплый пол

Линолеум

Паркетная доска

Ламинат

За решение задачи 1 балл



#1120220Напольное покрытие. Вариант №2

Гибким напольным покрытием является:

Теплый пол

Линолеум

Паркетная доска

Ламинат

За решение задачи 1 балл


